AMBIENTAZIONI AEREE:
,/’? Immagini di realizzazioni e
&~ a Case History Progettaziong

marketing department

lafortezza.com




Best Khurais (Saudi Arabia)




Conad Baggiovara (MO)






















CASE HISTORY PROGETTAZIONE

=



ELEMENT| GRAFICI COSTITUTIVI FORMAT BASIC
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FING A 300cm

La strutfura dei pannelli & in PVC light o similari sp. 1omm. stampato in digifale,
Le caratteristiche tecniche del supporfoquall leggerezza e rigidits, permettono
una facile istallazione con pendini a soffitto senza 'ausilio di altre sottostrutture,
| Si consiglia di montare l'indicatore perimetrale di reparto in posizione avanzata nei PV,
dove si ha la necessitadi utilizzare la parte altadell’'esposizione come vana porta scorfe,

‘ INFORMATICA

Punto Forte di gquesto sistema & Festrema modularité che permefte di ottimizza-
re g contenere | costl sia di Farniture [pannelll tuthl uguall e di dimensioni stan-
dardizzate| che di montagoio [gli indicatori di reparto saranno collocati nei re-
parti in modo isolato eliminando elementi a passo varishile di difficile gestione].
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ELEMENTI GRAFICI COSTITUTIVI FORMAT MEDILIM

Elementi di grafica area immagine e suono
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La grafica per il reparto “Immagine e Suona” ha altezza ridotta per garantire una maggiore superficie espositiva
della parete TV. . U'uniformita dell'immagine generale non si perde in quanto il dimensionamento & proporzio-
nato alla linea grafica hianca presente sul perimetrale. Strutturalmente la grafica sard posizionata in maniera
sinuosa a racchiudere l'intera area del reparto, In guesto caso la scelta del materiale ricade in un pannella in
alluminio [Alucobond stampato in digitate] supportato posteriormente da un leggero telaio tubolare metallico.
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